STANLEY

Manual del usuario

Este manual contiene instrucciones de seguridad importantes para modelos de generadores de gasolina: G5000S,
G8000S , que deberian sequirse durante la instalacion y el mantenimiento del generador y las baterias.
LEA DETENIDAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO, CONSERVE
ESTAS INSTRUCCIONES.
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iNO DEVUELVA ESTE GENERADOR
A LA TIENDA!

(TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA?
llame a nuestra linea de ayuda: [1] 919-550-3259
o visite www.portablegenerator911.com o www.GXiOutdoorPower.com

Tenga la siguiente informacion a la mano cuando nos llame por teléfono:

Fecha de compra:

Lugar de compra:

N. ° de serie:
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STANLEY 4 Lineas de productos STANLEY Modelos: G5000S & G8000S

Para obtener mas informacion sobre donde comprar generadores para exteriores
STANLEY, visite: www.GXiOutdoorPower.com

Cortadoras guiadas para césped y maleza
Cortadora de césped de cepillo de 36"

Motor HONDA GXV 530 V-twin

Hidrotraccion (Hydro Drive)

Cubierta convertible: se convierte facilmente en una cortadora de
césped acondicionadora.

EE E L]

Cortadoras de césped comerciales “Zero-

Turn" (radio de giro cero)
T dess"ye2”

9 Motor HONDA GXV 530 V-twin

1 Hidrotraccién (Hydro Drive)

Cortadoras de césped comerciales guiadas

9 Cubierta de 36" y 54"
Motor HONDA GXV 530 V-twin
I Traccién a correa o hidrotraccién (Hydro Drive)

Cortadora de césped de 2,54 m remolcable
Modelo: 100TS

9 Cortadora de césped remolcable para uso comercial STANLEY

9 Motor HONDA GXV 530 V-twin que corta hasta 2,54 m (100 pulgadas).

9 Corte de maleza de 1,32 m (52 pulgadas), o corte fino de acondicionamiento de
1,32 m - (52 pulgadas) con alas desplegadas.
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STANLEY 4 Lineas de productos STANLEY Modelos: G5000S & G8000S
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Lavadora eléctrica a presion
Lavadoras eléctricas a presion de 1450 psi hasta 1800 psi

Manguera de alta presion de 6 m (20 pies) y cable protegido con interruptor con
deteccion de fallas a tierra (GFCI) de 10,7 m

Acabado de acero inoxidable de gran calidad, (nico y elegante
13 Amperios, 120V

Sistema de apagado automatico que prolonga la vida Gtil de la homba
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Accesorios de cableado del generador

Cables de extension de 240V, 10/4, para trabajo pesado con enchufes L14-30 en
cada extremo.

Este cable reduce las caidas de voltaje perjudiciales que se producen al
usar cables de extension de 120V. Disponible en 4,6 m (15 pies) y 7,6 m (25 pies)
de largo y pueden unirse para alcanzar la distancia deseada.

Rev. 10/2011

Formulario de pedido de piezas faltantes

Indique la pieza faltante:

[1 Bolsa de accesorios
[ «it de ruedas
1 otro

Nombre

Direccién

[ Fecha de compra

N. ° de Modelo:

O s000
D 6500 Teléfono
[ 6500EL

D 8000 Correo electronico

D N.° de serie:

Observaciones:

IMPORTANTE: Incluya su recibo de compra. Sin el recibo de compra, su pedido tardara
mas tiempo. También puede enviarnos un correo electronico a:

E-mail: customerservice@gxioutdoorpower.com

Fax: 1-919-550-3277
Debe escanear y adjuntar su recibo de compra a su correo electronico.
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ADVERTENCIAS

Modelos: G5000S & G8000S

Se considera al manual del usuario como un componente permanente
del generador y debe permanecer con el mismo si se vuelve a vender.
La informacion y las especificaciones que se incluyen en esta publica-
cion estaban en vigencia al momento de su aprobacién para impresion.

GXi Outdoor Power, LLC, se reserva el derecho de descontinuar o cam-
biar las especificaciones o disefio en cualquier momento sin previo
aviso y sin obligaciones de ningln tipo. Esta prohibido reproducir cual-
quier parte de esta publicacion sin previa autorizacion escrita.
INFORMACION SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL DE
EMISIONES
Leyes sobre aire puro de California y los EE.UU.
Las leyes de EPA y California obligan a que todos los fabricantes prove-
an instrucciones escritas que describan el funcionamiento y el manteni-
miento de los sistemas de control de emisiones. Deben seguirse las
siguientes instrucciones y procedimientos para mantener las emisiones
de su motor STANLEY en el rango de los estandares de emision. El man-
tenimiento, reemplazo o reparacion de los dispositivos y sistemas de
control de emisiones deben ser realizados por cualquier establecimiento
o individuo dedicado a la reparacion de motores, utilizando piezas
"certificadas" segln los estandares de la EPA.

UBICACION DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

Estas etiquetas le advierten sobre peligros potenciales que pueden
causar graves lesiones. Léalas cuidadosamente. Si una de las etique-
tas se desprende o es ilegible, pongase en contacto con su represen-
tante de generadores STANLEY para obtener una de reemplazo.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Los generadores STANLEY estéan disefiados para brindar un servicio
seguro y confiable si se los hace funcionar siguiendo las instrucciones.
Lea y comprenda este manual del usuario antes de poner en funciona-
miento su generador.

RESPONSABILIDAD DEL OPERADOR

Conozca como detener el generador de manera rapida en caso de una
emergencia. Comprenda el uso de todos los controles del generador,
los tomacorrientes eléctricos y las conexiones. Aseglrese de que toda
persona que opere el generador reciba el entrenamiento adecuado. No

permita-que el generador sea operado pornifos
Ld 1 J Lad Lad

Peligro de electrocucion - La electricidad puede causar la MUERTE o

LESIONES GRAVES.

9 No haga funcionar el generador en lugares donde haya agua estancada.

9 Noesseguro hacer funcionar este producto si se encuentra parcial o

totalmente sumergido en agua.

Garantice un drenaje adecuado en el 4rea que rodea a este generador.

Ponga el generador a tierra de manera apropiada y verifique que la

puesta a tierra esté colocada antes de cada uso. Las normas de pues-

ta a tierra varian seg(n la localidad; consulte a un electricista local
especializado sobre las normas de puesta a tierra pertinentes.

T  Loscables de alimentacion y equipos eléctricos tienen riesgo de causar
choques eléctricos y electrocucion, especialmente si se los hace funcionar
en condiciones de humedad. Inspeccione todos los equipos antes de cada
uso y utilicelos sélo como lo indica el fabricante.

1 Utilice el cable protegido con interruptor con deteccién de fallas a
tierra (GFCI) cuando utilice la tension en exteriores o en presencia de
humedad.

1 Los generadores vibran en funcionamiento normal. Durante y después
de usar el generador, inspecciénelo y revise los cables de extension y
los cables de alimentacidn conectados al mismo, en busca de dafios
resultantes de la vibracion. Si es necesario, haga reparar los elemen-
tos dafados o reempléacelos. No use enchufes o cables que muestren
signos de dafio tales como roturas o agrietamientos en el aislamiento o
dafio en las clavijas.

1
1

NUNCA PONGA EN MARCHA NI DETENGA EL MOTOR CON EQUIPOS
CONECTADOS AL GENERADOR.
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A  rovertencia

La emision del escape de este producto contiene quimicos reconocidos en
el estado de California como causantes de cancer, defectos congénitos y
otros dafios reproductivos.

GAS DE MONOXIDO DE CARBONO

El escape contiene monéxido de carbono venenoso, un gas que es incoloro
e inodoro. Respirar el gas de escape puede causar pérdida de la concien-
cia y puede ocasionar la muerte. Para evitar que el gas de escape se acu-
mule, utilice el generador en un area con buena ventilacion. NO UTILICE
este generador en un garaje, sotano, area de cableado y caifierias, coberti-
zo cerrado o en cualquier otro lugar que carezca de una ventilacion ade-
cuada. NO UTILICE este generador cerca de conductos de ventilacion o de
ventanas abiertas que permitan que los gases de escape ingresen a su

Peligros de incendio y quemadura

El sistema de escape se calienta lo suficiente como para encender algunos
materiales.

I  Durante el funcionamiento, mantenga el generador alejado por lo menos a
1 metro (3 pies) de distancia de las edificaciones y de otros equipos.

No encierre al generador en ninguna estructura.

No fume durante la recarga de combustible.

Mantenga los materiales inflamables lejos del generador.

El mofle (silenciador) se calienta mucho durante el funcionamiento y per-
manece caliente alin después de haberse apagado el motor. Tenga cuida-
do de no tocar el mofle (silenciador) mientras esta caliente.

Deje que el motor se enfrie antes de guardar el generador en interiores.
Cargue el combustible en un area bien ventilada y con el motor apagado.
Los vapores de combustible son extremadamente inflamables y pueden

encenderse después de que el motor haya arrancado. Aseglrese de haber
eliminado cualquier resto de combustible derramado antes de arrancar el

A  rovertencia

El generador debe ser instalado por un electricista calificado y debe conec-
tarse a un interruptor de transferencia como sistema derivado independien-
te de conformidad con el Cédigo Nacional Eléctrico, NEPA 70. El generador
debe conectarse a través de un interruptor de transferencia para todos los
conductores excepto para el conductor de tierra del equipo. El armazén del
generador debe conectarse a un electrodo de conexion a tierra aprobado.

E ]
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Las conexiones realizadas de manera inadecuada a un sistema eléctrico de
un edificio pueden hacer que la corriente eléctrica del generador retorne a
las lineas de suministro eléctrico. Dicha retroalimentacion eléctrica puede
electrocutar a trabajadores de la compaiiia eléctrica u otros que toquen las
lineas durante una interrupcioén del suministro eléctrico y el generador pue-
de explotar, quemarse o causar incendios cuando se restablezca la energia.

Sistema de conexion a tierra

Los generadores portatiles STANLEY tienen un sistema a tierra, que conecta los
componentes del armazén del generador a los terminales de tierra de los tomaco-
rrientes de CA. El sistema a tierra esta conectado al conductor neutro de CA.

Requisitos especiales

Pueden existir reglamentos de la 0SHA (Administracion de Seguridad y Salud
Ocupacional) federales o estatales, cadigos locales o directivas que condicionen
el uso pretendido de este generador. Por favor, consulte con un electricista califi-
cado, inspector eléctrico o la agencia local competente.

Este generador no cumple con el reglamento 33 CFR-183 de la Guardia Cos-
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ADVERTENCIAS

Modelos: G5000S & G8000S

Aplicacion de corriente alterna (CA)

Antes de conectar un aparato o cable de alimentacion al generador:

1. Aseglrese que los aparatos estén en buenas condiciones de
funcionamiento. Los aparatos o cables de alimentacion dafa-
dos son capaces de causar un choque eléctrico. Si un aparato
comienza a funcionar de manera anormal, se vuelve lento o se
detiene inesperadamente, apaguelo inmediatamente.

2. Desconecte el dispositivo y determine si el problema radica
en él mismo o si se ha superado la capacidad de carga esta-
blecida (nominal) para el generador.

3. Asegurese de que los parametros eléctricos de la herramien-
ta o dispositivo no excedan los del generador. Nunca debe

excederse la de iotencia nominal maxima del ienerador. Los

El incumplimiento de las instrucciones y advertencias de manteni-
miento puede causar lesiones graves o incluso la muerte. Siempre
siga las recomendaciones de inspeccién, mantenimiento y crono-
gramas incluidos en este manual del usuario.

Medidas de seguridad:
Asegurese de que el motor esté apagado antes de comenzar las tareas de
mantenimiento o reparacion. Esto eliminara diversos peligros potenciales:
Envenenamiento por mondxido de carbono del escape del motor.
Asegurese de disponer de ventilacion adecuada cada
vez que haga funcionar el motor.
 Quemaduras causadas por partes calientes.
Deje que el motor y el sistema de escape se enfrien
antes de tocarlos.
I Lesiones causadas por piezas moviles.
No ponga en marcha el motor si no ha recibido
instrucciones para ello.

En el estado de California, es obligatorio el uso de un amortiguador de
chispas. Otros estados pueden tener leyes similares. Las leyes federa-
les se aplican en todos los estados federales. Si usted incluye un amor-
tiguador de chispas en el mofle (silenciador), lo debe mantener en
perfecto estado de funcionamiento. Ver pagina 11.

La retraccion rapida de la cuerda de arranque puede jalar de la
misma mas rapido de lo que usted podria tolerar. Al poner en mar-
cha el motor, jale de la cuerda lentamente hasta que sienta resis-
tenciay, luego, jale rapidamente para evitar el contragolpe.
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